
MKC 

FILTROS HT430 

“Em Cozinhas Profissionais 

exigentes, os filtros da Hote 

são o primeiro estágio de 

filtragem, e por isso a sua 

importância. 

A MKC desenvolveu o filtro 

inercial MKC HT430.  

São filtros que 

proporcionam mudanças de 

direção e variação de 

velocidade de forma a 

favorecer a separação das 

gorduras. 

A Reter

• Os filtros da Hote são o primeiro 

estágio de filtragem, por isso a 

sua importância na retenção de 

gorduras e prevenção de 

incêndios.

• Os filtros MKC HT430 são filtros 
inerciais, construídos em aço 
inox AISI 430.

• Com 48 mm de espessura, 
garante-se menor perda de 
carga e maior eficiência na 
filtragem.

• Facilidade de Instalação.

• Facilidade de Manutenção.

MKC HT430 —Pormenor 

Introdução 
Numa cozinha profissional, a hote é um elemento muito importante na captação 

e filtragem de fumos e efluentes gasosos provenientes da confeção, e o seu 

rendimento depende de inúmeros pormenores construtivos que permita associ-

ar a exaustão à indução e à compensação da hote. Um dos mais importantes, e 

o primeiro estágio de filtragem, são os filtros da Hote.

A MKC desenvolveu o filtro inercial MKC HT430, especialmente concebidos 
para um alto desempenho da filtragem na Hote. 

Características Gerais 
Os filtros inerciais MKC HT430 são filtros que proporcionam mudanças de dire-
ção e variação de velocidade de forma a favorecer a separação das gorduras 
facilmente condensáveis. 

Os filtros são utilizados para extrair a gordura inflamável que deve ser recolhida 
e removida para que não se acumule no pleno da hote, nas condutas de exaus-
tão ou caia sobre as superfícies dos equipamentos de cocção.  

Em caso de fogo os filtros MKC HT430 limitam a penetração das chamas no 
pleno da hote.  
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A gordura depositada na superfície dos 
perfis escorre para os orifícios gotejan-
tes, que a colocam na calha de recolha 
de gorduras da hote. 

Os filtros MKC HT430 são totalmente construídos em aço inoxidável AISI 430. 



Contacte-nos 

Contacte-nos para obter 

mais informações sobre 

os nossos serviços e pro-

dutos:  

CLIMA PORTUGAL 

Av. Duque de Loulé, 28 

2795-117 Linda-a-Velha 

Portugal 

T. + 351 21 4147370

F. + 351 21 4147379

geral@climaportugal.pt 

Visite-nos na Web em 

www.climaportugal.pt 

Produto:  

Modelo:  

Gama:  

Eficiência:  

Norma aplicável:  

Certificação Europeia:  

Caudal de Ar:  

Perda de Carga Inicial:  

Temperatura máxima de funcionamento: 

Espessura do filtro:  

Gama MKC ARTRONIC, uma gama de Equipamentos Profissionais a pensar em si! 

As características técnicas podem sofrer alterações sem aviso 
prévio. Também disponível em AISI 304 

CLEANTRONIC 

Este detergente resulta de 
longo período de investigação e 
otimização, e facilita a difícil 
operação de lavagem de filtros. 

Este produto é adequado e 
garante a perfeita conservação 
dos componentes  

O MKC CLEANTRONIC é o único 

detergente aprovado pela CLIMA 

PORTUGAL para utilizar nos 

sistemas de lavagem automática, 

Aplicações 
Os filtros MKC HT430 são filtros inerciais próprios para a instalação em hotes de 
exaustão de cozinhas profissionais.    

Este tipo de filtros é o adequado para os sistemas primários de filtragem 
das hotes. 

Advertência 
Na cozinha profissional não devem ser utilizados, como filtros primários, filtros de tricô, 
favo, ou outros tipos acumulativos, isto é, filtros que mantenham as gorduras e óleos 
condensados expostos ao fluxo de ar exaurido e portanto sujeitos a combustão.  

Este tipo de filtros só pode ser utilizado em cozinhas profissionais, como filtros 
secundários, uma vez que a sua ação é a retenção por impacto das partículas nas 
malhas do seu meio. Funcionam com grandes caudais e baixa perda de carga mas 
colmatam com a gordura solidificada, aumentando a perda de carga e o risco de 
incêndio.  

Os filtros MKC HT430 são por isso a solução adequada, por serem filtros 
inerciais. 

Construção 
Os filtros MKC HT430 são integralmente construídas em aço inox AISI 430. 

Dispõem de goteiras que facilitem o escoamento da gordura para as calhas de recolha 
de gordura na hote. 

São construídos com 48 mm de espessura, de forma a garantir baixas perdas de carga e 
alta eficiência. 

Recomendações específicas: 
1. Os filtros da hote devem ser lavados diariamente. Aconselha-se a utiliza-

ção de um detergente apropriado, o MKC CLEANTRONIC.

2. A Hote não poderá funcionar sem os filtros colocados.

Filtros Inerciais 

HT430 

Filtragem de Gorduras 

75% Gravimétrica 

UL-1046 

DIN n18896-5: 2007-08 

900 a 1500 m3/h 

80 Pa 

350 ºC 

48 mm 

Características: 


